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Profil 4 Leuchtbuchstaben
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Befestigen Sie die 1:1 Zeichnung Fix the 1:1 assembly drawing with some o [ -
mit etwas Klebeband an der Wand adhesive tape on the wall and drill through

und bohren Sie die Locher durch the marks on the paper. These are the

die Zeichnung in die Wand. Dies places for the mounting holes and electric

sind die Locher fiir die Befestigung cables.

und die Stromkabel.

Befestigen Sie die Buchstaben mit Fix the letters with suitable screws ML
geeigneten Schrauben und Diibeln. and dowels and connect the 12 V converter
Verbinden Sie den 12 V Konverter mit with your 230 V power connection™,

dem 230 V Stromanschluss®.

lil * Installation of electrical equipment must be
4l * 1nstallation erfordert ElektrofachRraft carried out by qualified electrician!

Stecken Sie die Frontblenden der Insert the front panels of the letters Lﬂ
Buchstaben wie bei einer Schachtel like a box on the relief body and fix them
auf den ReliefkRorper und verschrauben with the enclosed screws.

Sie diese mit den beiliegenden Schrauben.
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Profile 4 illuminated letters v :

Ihre Lichtwerbung ist fertig. Now your illuminated advertising
is ready for use.
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Pflegeanleitung

Die Reinigung des Produktes sollte nur mit einem weichen Tuch
und etwas Wasser erfolgen.

Allgemeine Hinweise

Bei der Erstellung dieser Montageanleitungen, die ausschlief3lich

zu Werbe- und Informationszwecken dienen, wurden alle An-
strengungen unternommen, Ihnen die Montage ndherzubringen
und dienen ausschlief3lich als Richtwert. Jickel GmbH gewahr-
leistet jedoch nicht, dass die darin enthaltenen Angaben frei von
Irrtéimern oder Fehlern sind und iibernimmit diesbeziiglich keinerlei
Haftung. Jackel GmbH kann nur im Rahmen ihrer Allgemeinen
Geschéftsbedingungen haftbar gemacht werden. Sie haftet weder
flr Folgesch&den noch fiir indirekte Schéden, die sich aus der
Montage, dem Weiterverkauf, dem Gebrauch oder dern fehlerhaften
Gebrauch des Produktes ergeben. Es bleibt dem Anwender {iber-
lassen, die Funktionstiichtigkeit des Produktes fiir den gewiinschten
Zweck zu tiberpriifen.

Selbstklebende Ausriistung

Bei gréReren Logos und Buchstaben oder/und bei einer Verklebung
im Aussenbereich und rauen Untergriinden, sowie bei direkter
Sonneneinstrahlung, dient die selbstklebende Ausriistung nur zur
Fixierung und muss durch geeigneten Montagekleber unterstitzt
werden!

EasyFix Druckknopfsystem

Bei Lieferung dieser Variante liefern wir weder Schrauben noch

Diibel mit. Der Auftraggeber muss je nach Untergrund und Montage-
ort die passenden Schrauben und Diibel Ihrem Einsatzort entsprechend
verwenden.

Leuchtbuchstaben & LeuchtkRéisten

Durch eine unsachgemaéfRe Elektroinstallation gefdhrden Sie ihr eigenes
Leben und das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage. Es droht die
persénliche Haftung bei Personen- und Sachschéden z.B. durch Brand
0.8. gehen Sie kein Risiko ein und iiberlassen Sie die Installation elek-
tronischer Komponenten einem Elektroinstallateur.

Untergriinde

Jickel GmbH haftet weder fiir nicht tragfdhige Untergriinde noch fiir
unsachgeméi e Montage.

Kontakt

Jackel GmbH

Am Luftschacht 5, 45307 Essen
Fon: +49 (0} 201 - 466 85 66-0

Fax: +49 (0) 201 - 466 85 66-6
e-Mail: info@jaeckel-buchstaben.de
www.buchstaben-jaeckel.de

Care instructions

The cleaning of the product should only be done with a soft cloth
and water.

General information

When creating these assembly instructions, exclusively for
advertising and information purposes, all we have made efforts

to familiarize you with the installation and serve only as a guide.
Jdckel GmbH guarantees does not, however, make the information
contained therein free from errors or errors are and do not apply
in this regard liability. Jickel GmbH can only under its general
terms and conditions. She is not liable for consequential damages
nor for indirect damages resulting from the assembly, resale, use
or faulty use of the product. It remains up to the user let the
functionality of the product for the desired purpose to review.

Self adhesive equipment

On larger logos or letters and/or a bonding outside, on rough
surfaces and on direct sunlight the self adhesive equipment is
only for fixation and has to be supported by assembly adhesive!

EasyFix push button system

Pay attention: in this variation screws and dowels won't be
delivered from us. The customer has to choose screws and
dowels suitable to the subsurface and site of installation.

Illuminated letters & lightboxes

With an improper electrical installation you endanger your own
life and the life of the user of the electrical system. In case of this
threatens the personal liability to human injury ard material
damage (for example caused through fire or similar). Don't take
the risk to yourself and let carry out the installation of electrial
components orly by a qualified electician.

Surfaces

Jickel GmbH is not liable for unsustainable surfaces as well as for
improper installation.

Contact

Jickel GmbH

Am Luftschacht 5, 45307 Essen
Fon; +49 (0) 201 - 466 85 66-0

Fax: +49 (0) 201 - 466 85 66-6
e-Mail: info@jaeckel-buchstaben.de
www.buchstaben-jaeckel.de
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